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Distribuidor y Servicio Técnico Oficial de Solar PST, en Chile



SOLAR PST PRESENCIA INTERNACIONAL 

EN 20 PAISES:

Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Dinamarca,

Noruega, Suecia, Italia, Estado Vaticano, Grecia, Portugal,

Republica Checa, Rumania, Marruecos, Gambia, Turquía, Líbano,

México y Chile.



PST obtiene 

su  energía 

en un 70% 

del Medio 

Ambiente, lo 

que conlleva 

una reducción 

drástica de 

las emisiones 

de CO2. 

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE



PST reduce  

alrededor del 

80% del consumo 

de Energía 

eléctrica.



El Panel PST

pesa 8 kg

VENTAJAS  FACIL INSTALACION



TECHNOLOGY

No hay 

problemas 

de 

sobrecarga 

en tejados.

NO NECESITAN REFUERZOS 

EN ESTRUCTURAS



Integración en cualquier ambiente 

arquitectónico (1)



Integración en cualquier ambiente 

arquitectónico (2)



No es necesario su orientación 

al norte

Integración en cualquier ambiente 

arquitectónico (3)



Dimensiones del panel:  2 metros x 0,80 metros.

Superficie de captación: 3,20 m2 (capta por ambas caras).



Muy resistentes a las agresiones externas y a la corrosión  interior 

por su anodizado de 30 micras.

Å .



Gases Refrigerantes134 A o 407C, características:

1. Incombustible.

2. No corrosivo.

3. No tóxico.

4. No destruye la capa de ozono.

5. Cumplen normativa CEE.



Su eficiencia permanece todo el año, ya que no le afectan las aguas 

calcáreas dentro del circuito.

Å .



Todos nuestros equipos PST incorporan tratamiento contra la 

bacteria legionella, según normativa de la CEE.

Å .



Mantenimiento mínimo,

puesto que es un circuito cerrado de refrigeración. 



TECHNOLOGY

No precisan  

orientación 

exclusiva al norte



De fácil adaptación al 

espacio disponible



Los paneles Solar PST no se dañan con los cambios bruscos de 

temperatura. No se sobrecalientan.



No le afecta la baja temperatura ambiental



1. Energía de Hoy y del Futuro
Economías derivadas de la EFICIENCIA ENERGETICA en ACS:

1) Disminución en la inversión tecnológica y de superficie empleada 

3) AHORRO  del 60 al 75%, en el consumo de energías convencionales.

4) Disminución drástica en la emisión de CO2. 

5) Tratamiento Anti-Legionella incorporado

7) Mínimo Mantenimiento, en las tecnologías propuestas

ACS GRAN VOLUMEN 

EN LA INDUSTRIA, 

CON EFICIENCIA ENERGETICA 



INSTALACIONES
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SOLUCIONES DOMESTICAS 

http://www.solarpst.com/FotosInstalaciones/bgs/109.jpg
http://www.solarpst.com/FotosInstalaciones/bgs/107.jpg


SPORTING CLUB CASINO  

DE LA CORUÑA

4 PST-40 (24.000 litros)

Piscinas cubiertas

Spa

Duchas Clientes



SPORTING CLUB CASINO  

DE LA CORUÑA

1 PST- 16 (4.000 litros)

1 PST-500 (500 Litros)

Cocina 

Restaurant

Duchas Personal



FATIMA, PORTUGAL

(184 PANELES SOLARES)



HOTEL GREEN BEACH, LAS PALMAS 

270 habts. Agua Caliente Sanitaria y Piscinas.





Ndovu Hotel & Resort. 

Malindi. Kenya

11 PST 500 ACS (5.500 litros) 

1 PST 8 ACS (1500 litros)



Universidad de Kalamata (residencia de estudiantes) . Grecia

2 PST 12 y 1 PST 40 (12.000 litros )



Ministerio de Defensa.

Ejercito del aire

Madrid

1 PST -12 (2.000 litros)

http://www.ejercitodelaire.mde.es/


Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 
PST 24  (4.000 litros). 



Estación de bomberos de Kilbarrack.Dublin. Irlanda

1 PST 4 (1.000 litros) 



McDonaldôs Restaurantes. Espa¶a

20 restaurantes en 2009 y todas las 

aperturas en 2010



1 PST 40 ACS 

(6.000 litros)

Logroño

España



Centro comercial Jumbo. O Porto. Portugal



Gracias por su atención 


